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Quick Lock Haube
Quick lock hood

– neues, innovatives
Verriegelungssystem

– schnelle Einhandbedienung,
sicheres Verrasten, höchste
Haltekraft

– schneller montierbar 
als Schraub- und
Schiebeverriegelung

– Automobilzulassung
– 2 - 3 Kabeleingänge
– Crimpflanschsystem optional

nutzbar
– aus hochwertigem ABS, flamm-

hemmend nach UL 94 V-0

– new, innovative locking system
– quick single hand action, secure

latching, highest retention force
– quicker assembly as Screw- 

and Slide locking System
– approved for automobiles
– 2 – 3 cable inputs
– suitable for use with crimp 

flanges, internal and external
cable clamps

– made in quality ABS plastic,
flame resistant according to 
UL 94 V-0

HF-dichte Crimpflansche Seite 64. RF shielded crimp flanges 
on page 64.

!

Metallisierte Hauben als Set vertütet
Metallized hood  as set 

Schwarze Hauben als Set vertütet
Black hood as set

Polzahl Artikel Nr. lange Version Artikel Nr. kurze Version
Size part no. long version part no. short version

09 103 09 0B 001 104 09 0B 001
15 103 15 0B 001 104 15 0B 001
25 103 25 0B 001 104 25 0B 001
37 103 37 0B 001 104 37 0B 001
50 103 50 0B 001 104 50 0B 001

Polzahl Artikel Nr. lange Version Artikel Nr. kurze Version
Size part no. long version part no. short version

09 103 09 0M 001 104 09 0M 001
15 103 15 0M 001 104 15 0M 001
25 103 25 0M 001 104 25 0M 001
37 103 37 0M 001 104 37 0M 001
50 103 50 0M 001 104 50 0M 001

Polzahl Abmessungen Ausgänge
Size Dimensions Cable output

A B C Menge/Qty. øD

9 33.0 34.2 15.4 2 9.0

15 41.3 42.5 15.4 2 10.0

25 55.0 56.2 15.4 2 11.0

37 71.5 72.7 15.4 3 11.0

50 69.1 70.3 18.4 3 12.0

Kurze Version
short version

Lange Version
long version
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Quick Lock Verriegelungen
Quick lock bolt

Variante A: Steckverbinder mit UNC 4-40 Gewinde auf der
Steckseite. Stift ist mit Sicherungslack zu fixieren.

Variation A: Connector with combilock (UNC 4-40 thread on 
outside of connector). The pins should be locked in position 
using an appropriate adhesive.

Artikel Nr. / Part No. 
104T002

Variante B: Steckverbinder mit UNC 4-40 Gewinde auf der Lötseite.

Variation B: Connector with boardlock (UNC 4-40 thread on the
inside of connector).

Artikel Nr. / Part No. 
104TA002 (S=0)
104T15002 (S=1,5)

Variante C: Hinterwandmontage (HM) oder Frontmontage (FM),
Steckverbinder ohne Gewinde. 

Variation C: Rear housing (HM) of front housing (FM) assembly,
connector without thread.

Artikel Nr. / Part No. 
103TA002 (FM)
103T1002 (S=1, HM)
103T2002 (S=2, HM)

Variante D: Montage auf Kunststoffhaube 
(selbstschneidende Gewinde). 

Variation D: Assembly to standard metallized plastic hood 
(self cutting thread).

Artikel Nr. / Part No. 
104TK002

Variante E: Wanddurchführung (Verbindung Haube-Haube).

Variation E: Hood-housing-hood connection.

Artikel Nr. / Part No. 
103TF125002 (S=1,25) 
103TF25002 (S=2,5)

Variante F: Fliegende Verbindung (Haube-Haube). Raststifte 
können einseitig mit Sicherungsplättchen fixiert werden.

Variation F: Direct connection (Hood-Hood). The Pins can be
locked in position using the two (2) locking plates (in one (1) 
hood or as „code system“ - one (1) plate in each hood).

Artikel Nr. / Part No. 
103TF002

UNC 
4-40

S = Wandstärke des
Gehäuses in mm.

S = housing thickness
in mm.

S = Wandstärke des
Gehäuses in mm.

S = housing thickness
in mm.

S = Wandstärke des
Gehäuses in mm.

S = housing thickness
in mm.

M3 Gewinde auf Anfrage. M3 thread upon request.


